PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM
ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Rua José da Cruz n° 09 — Centro — Fone 38 3255 1133 — CEP 39.596-000

Memorial Descritivo/ Especificacbes Técnicas

Objeto: Reforma de Quadras.

Localizacdo: Municipio de Botumirim — MG.

Contratante: Prefeitura Municipal de Botumirim — MG.
Projeto: Reforma de Quadras da Cidade de Botumirim MG.
Quadra 1: Localizacdo Sede Municipal Bairro Cidade Nova.

Quadra 2: Localizagdo Distrito de Santa Cruz de Botumirim.

CONSIDERACOES INICIAIS:

Trata-se do projeto de reforma de duas quadras localizadas na cidade de
Botumirim, sendo uma na sede no bairro Cidade Nova e outra no distrito de Santa Cruz,
tendo areas de 528,43m2 e 479,10m? respectivamente. Este memorial tem por objetivo
descrever e especificar de forma clara os servicos a serem executados, de forma a
complementar as informacdes contidas nos projetos. Todos os materiais a serem
empregados na obra deverdo ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer
rigorosamente as especificacdes constantes neste material e nos respectivos projetos.
Todos os servicos deverdo ser executados em completa obediéncia aos principios de boa

técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

1. SERVICOS PRELIMINARES:

Deverd ser fixada, em local visivel, placa da obra, conforme modelo

disponibilizado pelo Governo Federal.

Devera ser construido um barracdo de obra feito de madeira compensada para

servir de deposito de materiais durante a obra.
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2. PINTURA:

Os pisos das Quadras deverdo receber pintura com tinta Base Epdxi, antes da
pintura o local devera ser preparado, corrigindo trincas e imperfei¢fes e limpeza de sua
superficie. A demarcacdo da quadra devera ser executada conforme projeto. (cores defi
nidas conforme figura abaixo).
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Figura 1: QUADRA 1
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Figura 2: QUADRA 2
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Figura 3: Modelo de demarcagdo de quadra
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Ja a pintura das muretas, também ap0s preparacdo, correcdo de imperfeicGes,
lixamento e limpeza de sua superficie, serdo aplicadas duas demdos de Tinta Latex

Acrilica. (cor a definir com a administracéo)

3. REPAROS:
Conforme projeto as quadras receberdo um fechamento lateral, frontal e fundos
em toda sua extensdo de Alambrado, estruturado por tubos de ago galvanizado 2” e
fechamento com tela em arame galvanizado. Para instalacdo do alambrado deverdo ser
executadas brocas com o diametro de 20cm e profundidade de 60cm, as mesmas deverao

ser preenchidas de concreto.
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Figura 4: Detalhe da fundagdo do alambrado.

As muretas que compde a quadra deverdo ser restauradas em toda sua extenséo,
sendo previsto em algumas partes mais danificadas a recomposic¢édo da alvenaria, bem
como chapisco e reboco e posteriormente pintura em toda sua extensdo com tinta latex

acrilica duas demaos (cor a definir com a administracao).

Deverdo ser instalados conjuntos para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m
em tubo de acgo galvanizado 3"com requadro em tubo de 1", pintura em primer com tinta

esmalte sintético e redes de polietileno fio 4 mm.
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4. INSTALACAO ELETRICA:

Deverdo ser instalados Postes de Aco cdnico continuo, com altura de 9m de
acordo com projeto elétrico para iluminacdo das quadras, as lampadas serdo de vapor de
sodio de 250W x 220V, o Padrdo de entrada de energia sera alimentado por disjuntor
Bipolar de 40 A e fiacdo de alimentacdo das em cabo de cobre flexivel isolado de
10mm2, anti-chama 450/750 v (fase-neutro-retorno em cores padrdes). A iluminacdo sera
dividida em dois circuitos 1 e 2 com disjuntores Bifasicos de 10 A, as lampadas seréo

alimentadas por cabo de cobre flexivel isolado, 2,5mm?2, anti-chama 450/750 v.

5. RAMPA DE ACESSIBILIDADE:

A rampa tera contencdo de blocos de concreto (espessura de 14), assentados sobre
Viga Baldrame feita com concreto com resisténcia FCK de 20 Mpa nas dimensdes de
15x30, para execucdo da viga sera feito escavacdo manual sem previsdo de forma e
apilonamento do fundo da vala, os pilares da contencéo serdo executados na medida de
14x20cm, com sapatas de 40x40cm na profundidade de 1m, os pilares serdo compostos
por 4 barras de 10,0mm com estribos 5,0 mm espacados a cada 15cm, a armacédo das
sapatas serdo feitas com barras de 8,0m espacadas a cada 10cm nas duas direcdes, a
contengdo devera ser respaldada com viga de 14x30 contendo 4 barras de 8,0 mm
espagadas com estribos 5,0mm a cada 15cm.

Para o piso da rampa, sera executado piso em concreto (ndo armado), moldado em
loco com Resisténcia FCK de 15Mpa com altura de 7 cm em toda sua extensdo conforme
projeto. O acabamento devera ser rustico (antiderrapante).

Na alvenaria dos blocos sera aplicado um chapisco no tragco 1:4 cimento e areia,
reboco em massa unica 1:2:8 cimento, cal e areia e posteriormente sera aplicada pintura

em tinta latex acrilica, 2 demaos.
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A contengdo da rampa serd com guarda corpo com tubo de aco galvanizado de 1 e
2" e terd um corrimao em tubo de ago galvanizado 1 e %4”.
A drenagem da rampa sera feita com grelha de ferro fundido com largura de 30

cm.

Botumirim, 03 de Setembro de 2019.

Thayane Caldeira
CREAMG 160.130D



