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PERFIL DO TERRENO ESCALA 1:25
ESC H= 1:1000
ESC V= 1:1000
908.00 908.00
907.00 —1— —_— 907.00
906.00 —1— — PERFIL DO TERRENO ——  906.00
905.00 —_— 905.00
904.00 o 904.00
©) @)
W0 903.00 " 903.00
On O
g 902.00 o 902.00 g
L g01.00 —— 90100 2
Lol Lol
900.00 —_— 900.00
899.00 —_— 899.00
898.00 —_— 898.00
897.00 897.00
896.00 896.00
02 ESCALA 1:200
PERFIL DO TERRENO
ESC H: 1: 1000 Cota Terreno | Cota Terreno |Cota Galeria | Cota Galeria | Prof, Coletor |Prof, coletor| Declividade |Area de Cont.| Area de Cont | Tempo de Tempo de Coeficiente | Coeficiente | Intesidade Vazéo Diam. Diam. Y/D Teta Raio Area Melocidade| Vazéo
ESC V= 1:1000 aMontante | alusante | aMontante | alusante | a Montante | alusante | doTrecho | Simples Acumulda | Concentracao | Escoamento | Rugosidade | Esc t Chuva Calc. Calc. Adot. Hidréaulico Efetiva
908.00 908.00 ] (m) (m) (m) (m) (m) (m/m) (m2) (m2) (min) (mim) (mm/min) | (m3/s) (m) (m) (Rd) (m) m2) | (mis) | (m3ss)
’ ’ 939,00 907,00 903,20 897,20 35,80 9,80 0,023 32000,00 32000,00 5,00 1,45 0,013 0,600 2,870 0,9184 0,597 0,80 0,2798 2,2295 0,1291 0,1151 2,9793 0,3429
907.00 —_— 907.00
906.00 —_— 906.00 R =
o CALCULO DA VAZAO DE PROJETO DIMENSIONAMENTO DAS GALERIAS
905.00 TUBULAGAOQ —_— 905.00
904.00 —  PERFIL DO TERRENO 1 904.00 A vazdo de projeto foi obtida pela equacdo do Método racional: A capacidade de escoamento pela galeria sera calculada pela formula de Manning, considerando-se secéo plena:
. +903.00 X
28 903.00 — 903.00 28 Q=C.i.A Q=(A/m).RH" .12
O» On
g 902.00 902.00 g
) ) Onde: Onde:
[ 901.00 I 901.00 [ Q = vazdo de projeto Q = Capacidade de escoamento
900.00 — 900.00 C = Coeficiente de escoamento superficial n = Coeficiente de rugosidade da tubulagéo
i = Intensidade de chuva Rh =Raio hidraulico
899.00 I 899.00 I =Declividade da galeria
898.00 — 898.00 Consideragdes:
Periodo de retorno = 10 anos Consideracoes:
897.00 | I— 897.00 Intensidade de chuva = 287 mm/min Coeficiente de rugosidade da tubulagéo = 0,013 (tubos de concreto)
896.00 896.00 Tempo de concentragdo inicial = 5 min
Coeficiente de escoamento superficial : 0.6 (edificacdes ndo muito densas) conforme tabela abaixo Apés o calculo a secdo plena, adota-se um didmetro comercial, superior ao calculado e recalcula-se a vazdo real para este novo diametro,
03 P E R F I L E P E RS P E CT IVA E M P R E E N D I M E NTO agora com Y/D, verificando a velocidade na galeria, que devera ser menor ou igual a 5,0 m/s.
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VAZAO DE ENGOLIMENTO
PERFIL DO TERRENO
ESC H= 1:1000 :
/-AREA DE CORTE = 18,11M2 ESC V= 1:1000 Boca de lobo tipo Grelha
20800 20800 Qi=170.P.y 5 Sendo k e ]
1=1/0.P.y"l, - = =
907.00 — 1 907.00 Qi= vazdo de engolimento da grelha (m3/s) k‘\\{ = 5 e
906.00 — — TUBULAGAO ] - CORTE ——  906.00 Q= 0,493805 m3/s P= perimetro da boca de lobo (m) '
905.00 — . —  PERFIL DO TERRENO I:l _  ATERRO — T 905.00 y= altura de agua na sarjeta sobre a grelha (m)
904.00 — /% ?////////////////////// AREA DE ATERRO = 185.88M2 JE 904.00
(e} i 7 ) ' o) o = 3
W 903.00 — //// %//4//%%% AREA DE CORTE = 4,94M2 1 903.00 © Vazdo de Projeto 0,9184|m /s
O O Bocade lobodeguia y<h
O 902.00 i 902.00 ©O = : .
> > Vazao de Engolimento Calculada
L 901.00 —— 90100 2 - : _
[ : : [ Q=1,70.L.y",5 Sendo: \Vazao de Engolimento Boca de Lobo Dupla Combinada
900.00 B 900.00 Qi= vazdo de engolimento da grelha (m3/s) Vazdo = 0,918805| m3/s
899.00 o 899.00 Q= 0,425 m3/s L=comprimento da soleira
880 }— }—m-—- —-- —— - __________________________________kwwwmiiitem _gm__ 898.00 y=altura de ggua préxima a abertura da guia
897.00 — — 897.00 Ovalor de y dever ser: y<h
896.00 896.00
04 ESCALA 1:200
OBRA:
NOTAS LEGENDA VER”__lCAQAO APROVAQAO CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM /MG
1 — COTAS EM METRO, DIAMETROS EM MILIMETRO (EXCETO QUANDO INDICADO), MmN, BOCA DE LOBO DUPLA TIPO-B PADRAO SUDECAP CARACTERIZACAO DE UM TRECHO : CNPU:18.017.418/0001-77 PROJETO DE DRENAGEM
ELEVAGCOES EM METRO, DECLIVIDADES EM METRO/METRO; BOTUMRIM — MG
CEP: 39596-000 REDE PLUV‘AL
2 DECLIVIDADE NAO PODE EXCEDER 5%. qz_ CAIXA DE PASSAGEM CONTRATADA:
3 — A DECLIVIDADE TRANSVERSAL DO ARRUAMENTO, QUANDO NAO INDICADA, DEVERA SER IGUAL A 0,025 m/m COTA TERRENO PROF. DA CAIXA | | ca W RO as s PLANTA BAIXA, PERFIS LONGITUDINAL, DETALHES
4 A COMPACTACAO DO ATERRO DAS CAIXAS DEVERAO SER COMPACTADOS A CADA 20cm OU COTA FUNDO DA CAIXA ’ i} |} Avenida Mestra Fininha, n® 726, BOCA DE LOBO E CALCULO DE DIMENSIONAMENTO
SEGUNDO ASTM 2321, COM O MINIMO DE 90% DE DENSIDADE DO PROCTOR NORMAL. e 1 gndar, Centro, Montes Claros/MG,
5 FOI UTILIZADO O METODO RACIONAL PARA CALCULO DO DIAMETRO DA TUBULAGAO E BOCA DE LOBO. RESPONSAVEL TECNICO:
6 — CURVAS DE NIVEIS INTERPOLADAS DE 1,00 EM 1,00 METRO. ——— INDICAGAO DE SENTIDO DE FLUXO DE AGUA EXT. (m) = DECL (m/m) — DN (mm) - © LWAN MATHEUS COSTA SOUZA CREA: MG 255.542/LP
7 PARA DETALHES DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM VER DESENHOS 05 AO 15. CX—2, CX-—1 MUNICIPIO/AREA:  MUNICIPIO DE BOTUMIRIM, MINAS GERAIS
8 APOS COMPACTACAO DE TODO O TALUDE, PREVER PLANTACAO DE SEMENTES DE GRAMINEAS E LEGUMINOSAS NO TALUDE, TALUDE ATERRO ] EEBI)—(H(S)O DE VERIF.: MAIO /2021 ENDEREGCO DA OBRA: RUA TURMALINA
AFIM DE EVITAR A EROSAO. NUOMERO DA CAIXA CREA: MAIO/2021 | DATA: 04/05 /2021 ‘ FSCALA: INDICADA PRANCHA:
APROV.: MAIO /2021 /
e o eom | #rauve: DE—2021.1477-MG.BTM—DRE-EXE.001=0| O1/02
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