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APRESENTAÇÃO 

O Município de Botumirim / MG apresenta estas especificações particulares que 

regulam a execução dos serviços, os critérios de execução e medição das obras 

do Sistema de Drenagem Pluvial no município. 

 

 

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

A obra está compreendida nas coordenadas 712159.4153 m E / 8134342.8471 m S na 

zona 23K que está sofrendo erosão e problema com escoamento d’água. Além da 

construção das bocas de lobos e grelhas para escoamento das águas, serão 

construídos caixas de passagens, afim de vencer a declividade do terreno e galeria 

pluvial para destinar a água para um local apropriado. 
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INTRODUÇÃO 

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as diretrizes 
básicas para construção do sistema de drenagem pluvial do município de 
Botumirim/ MG. 

Quaisquer omissões de procedimentos dessa Especificação Particular, o 
caderno de encargos da SUDECAP será utilizado para dirimir dúvidas de 
procedimentos e de medição. 

 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Este memorial tem como objetivo complementar esclarecer os elementos, 
serviços e fornecimentos que compõem o pacote orçamentário que servirá 
como balizador para formação de preços e pagamento dos serviços 
executados. 

À FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá fornecer uma cópia dos manuais 
de operação e manutenção dos equipamentos adquiridos e, ainda, certificados 
de garantia de equipamentos adquiridos. 
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SERVIÇOS E MATERIAIS 

 

1.1  CANTEIRO DE OBRA 

 

1.1.1. LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 

SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS  

O item remunera a locação de um container que será utilizado como escritório 
para armazenamento de documentos, plantas, entre outros, bem como será 
utilizado o banheiro do mesmo para os trabalhadores no decorrer da obra. 
 
 

1.1.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 

MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 

Os tubos de concreto serão utilizados na execução de galerias, conforme 
detalhes de Projeto e diâmetros especificados. Serão transportadas em 
caminhão carroceria com Munck, até os locais de aplicação onde as mesmas 
serão descarregadas. Caso necessário, para tubos de maior diâmetro, a 
descarga dos mesmos será auxiliada com o próprio equipamento de escavação 
das valas. 
 

 

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.2.1 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 

GALVANIZADA 

Item destinado a remunerar o fornecimento de placa de obra com dados da 
Contratante, Empreendimento e Contratada. A placa deve seguir o padrão da 
Contratante. 
O item é remunerado por área impressa com os dados, em apenas um lado. 
O serviço ainda inclui fixação placa, estrutura suporte e fundação. Os custos de 
manutenção e eventual reposição também devem mensurados para este item. 
Ao final da obra, a placa deve ser removida na desmobilização da Contratada. 
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1.2.2 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M 

 

A locação da obra será feita pelo processo convencional, através de gabarito 
de tábuas corridas pontaletadas, a cada 2 metros, com reaproveitamento de 02 
vezes. A locação da será feita obedecendo-se às medidas do projeto. 
 

 

1.3 INFRA E SUPERESTRUTURA DAS CAIXAS 

 

1.3.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M 

 

Para serviços específicos, haverá a necessidade de se realizar escavação 
manual em solo, em profundidade não superior a 1,3m. Para fins desse 
serviço, a profundidade é entendida como a distância vertical entre o fundo da 
escavação e o nível do terreno a partir do qual se começou a escavar 
manualmente. Deverá ser avaliada a necessidade de escorar ou não a vala. 
Deverá ser respeitada a NBR-9061. Se necessário, deverão ser esgotadas as 
águas que percolarem ou adentrarem nas escavações. 
 

1.3.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 

1,5 M E MENOR QUE 2,5 M 

 

Item referente a regularização do fundo das valas abertas para concretagem 
das fundações e vigas baldrames das caixas e dos berços das tubulações. 
Onde toda a área será regularizada manualmente com soquete. Será iniciada 
somente após a liberação da supervisão, para assegurar o perfeito 
recobrimento e o completo acabamento do serviço.  
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1.3.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, 

LANÇAMENTO E ADENSAMENTO 

Concluída a escavação e as irregularidades remanescentes eliminadas, deve-
se aplicar um lastro de concreto magro com a espessura da ordem de 5 cm, 
aplicado em camada contínua em toda a área abrangida pelas valas. 
 

1.3.4 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA 

Forma e desforma de todas as estruturas de concreto necessárias para 
construção das sapatas, vigas baldrames e pilares das caixas.  
Os materiais de execução das formas serão compatíveis com o acabamento 
desejado e indicado no projeto. As madeiras deverão ser armazenadas em locais 
abrigados, onde as pilhas terão o espaçamento adequado, a fim de prevenir a 
ocorrência de incêndios. O material proveniente da desforma, quando não mais 
aproveitável, será retirado das áreas de trabalho. 
 

1.3.5 À 1.3.8 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50 E CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 

MM A 10,0 MM 

O aço recebido na planta de produção deve atender às exigências das normas 
NBR 7480, 7481, 7482 e/ou 7483 (de acordo com o tipo de aço utilizado), no 
mínimo em relação aos ensaios de:  
• tração e dobramento, no caso de fios, barras e telas para concreto armado;  
• tensão a 1% de alongamento, tração e relaxação (se necessário), no caso de 
fios e cordoalhas para concreto protendido. Devem ser mantidos laudos de 
laboratório ou fornecedor que comprovem o atendimento às exigências para 
todos os lotes entregues.  
As barras e fios devem apresentar suficiente homogeneidade quanto às suas 
características geométricas, e possuir mossas e saliências visíveis para 
melhorar a aderência das mesmas ao concreto. Por acordo prévio entre 
FORNECEDOR e a CONTRATADA, este último deve ter livre acesso aos locais 
em que as peças encomendadas estejam sendo fabricadas examinadas ou 
ensaiadas, tendo o direito de inspecioná-las. A inspeção pode ser efetuada 
diretamente pela CONTRATADA ou através de inspetor credenciado.  
Todo o sistema de controle de qualidade, envolvendo as atividades de 
amostragem, ensaios e análise de resultados deverão ser realizados segundo 
as especificações contidas na norma NBR 7480 da ABNT, que irá propor a 
aceitação ou rejeição dos materiais disponibilizados pela CONTRATADA. É 
necessária a realização da amostragem dos materiais no próprio canteiro, sendo 
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sobre estas amostras, realizados ensaios de tração e dobramento, os quais já 
tiveram seus custos contemplados no BDI.  
Não é vedada a utilização de barras de aço soldada, desde que seja decidido 
pela SUPERVISÃO e ouvida a equipe técnica da CONTRATADA. Entretanto 
alguns requisitos devem ser obrigatoriamente respeitados, tais como:  
• Emendas admissíveis somente em aços CA-50 e diâmetros superiores a 12,5 
mm;  
• Pode-se utilizar soldagem por caldeamento ou eletrodo convencional desde 
que respeite a todos os requisitos propostos pela NBR 8548 - “Barras de aço 
destinado a armaduras para concreto armado com emendas mecânicas ou por 
solda - Determinação de resistência à tração” e NBR 6118 – “Projeto de 
estruturas de concreto - Procedimento”;  
• Utilizar soldas de topo ou por trespasse.  
Os materiais devem ser devidamente identificados por tipo. As armaduras 
montadas (se estocadas) devem ter a identificação da peça ou elemento a que 
se destinam.  
O transporte do aço até o local de produção da peça deve ser realizado 
garantindo a não ocorrência de deformações e, no caso de armaduras pré-
montadas, evitando-se rupturas dos vínculos de posicionamento, conformação 
das armaduras (incluindo sua identificação) e posicionamento de elementos de 
ligação ou ancoragens (quando aplicável). 
 

 

1.3.9 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L 

Será efetuado em metro cúbico (m³), a ser executado, com as seguintes 
características, Fck de 25 Mpa, traço de 1: 2,3: 2,7 sendo respectivamente, 
cimento, areia média e brita 1, através de preparo mecânico com betoneira de 
400 litros.  
A SUPERVISÃO deverá realizar ainda as seguintes atividades específicas:  
Atender as solicitações efetuadas pela CONTRATADA através do diário de obra, 
para liberação da concretagem de partes ou peças da estrutura. Tal liberação 
somente se dará se for solicitada em tempo hábil, para que sejam executadas 
as eventuais correções necessárias;  
Liberar a execução da concretagem da peça, após conferir as dimensões, os 
alinhamentos, os prumos, as condições de travamento, vedação e limpeza das 
formas;  
Acompanhar a execução de concretagem, observando se são obedecidas as 
recomendações sobre o preparo, o transporte, o lançamento, a vibração, a 
desforma e a cura do concreto. 
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1.3.10 REATERRO MANUAL DE VALA 

Os reaterros serão espalhados manualmente no interior da vala e compactados 
manualmente, somente após a liberação da supervisão, para assegurar o 
perfeito recobrimento e o completo acabamento do serviço. 
 

1.3.11 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM 

CONCRETO COM FCK 15MPA, ESP. 14CM 

As caixas de passagem serão constituídas por alvenaria de bloco de concreto 
cheio, concreto fck>=15 mpa, espessura de 14cm, conforme projeto.  
Os blocos deverão ser preenchidos com concreto estrutural em fiadas 
alternadas. Os blocos deverão possuir resistência e uniformidade, bem como 
deverão ser apresentados os laudos de resistência dos mesmos devendo estar 
de acordo com as normas da ABNT. 
 

 

1.3.12 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) 

E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO 

 

Todas as superfícies das caixas (interna e externa), deverão ser integralmente 
recobertas por um chapisco de cimento e areia lavada grossa no traço em 
volume de 1:3, de consistência fluida e vigorosamente arremessado (situação 
específica de alvenaria – para as superfícies de concreto sugere-se o uso de um 
chapisco aplicado com colher de pedreiro). 
A aplicação de chapisco inicial e de camadas subsequentes de argamassa 
(emboço e reboco), bem como a aplicação de outros revestimentos fixados com 
argamassa, só poderá ser efetuada sobre superfícies previamente umedecidas, 
o suficiente para que não ocorra absorção de água necessária à cura da 
argamassa. Entretanto, a parede não deverá estar encharcada, pois a saturação 
dos poros da base é prejudicial à aderência.  
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1.3.13 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 

2 DEMÃOS 

Impermeabilizar as caixas e elementos da fundação que forem construídas, de 
forma a proteger contra a infiltração de água, através do emprego de tinta 
asfáltica.  
Respeitados todas as etapas de cura e desforma, a superfície das vigas 
baldrame, sapatas e parede das caixas deverão estar limpas e livre de impurezas 
como poeira, terra, desmoldantes e restos das formas, pontas de armadura.  
O produto deverá ser aplicado sempre de forma contínua. Após a secagem da 
primeira camada é feita a segunda, respeitando sempre a secagem da primeira 
demão. Aplicando cuidadosamente em toda superfície para eliminar ao máximo 
o índice de vazios. 
 

1.3.14 LAJE MACIÇA 15 CM DE CONCRETO 13,5 MPA COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, ARMAÇÃO, FORMA, DESFORMA 

As lajes maciças de fundo e tampas das caixas, deverá ser executada com uma 
espessura de 15 cm e um fck= 13,5Mpa com aditivo impermeabilizante.  
As armaduras deverão ser posicionadas conforme especificação do projeto 
estrutural. Deverão ser utilizados espaçadores de concreto nas lajes para manter 
o cobrimento das armaduras. Antes da concretagem das lajes, deverão ser feitas 
vistorias nas lajes por parte da Fiscalização, em conformidade com o projeto 
estrutural. 
Escoramento das lajes: As lajes deverão ser escoradas de forma a manter 
perfeito nivelamento destas estruturas, conforme solicitado em projeto. Deverá 
obedecer às especificações da NBR-6118, sendo que, nenhuma peça deverá 
ser concretada sem que haja liberação da Fiscalização. A Fiscalização das obras 
rejeitará os serviços cuja aparência não seja satisfatória, correndo por conta da 
contratada as demolições e reconstruções que forem determinadas. 
 

1.3.14 ENROCAMENTO COM PEDRA DE MÃO ARRUMADA  

 

O item remunera o fornecimento e assentamento de pedra de mão, para 
enrocamento nos fundos das caixas, afim de reduzir o impacto da água no fundo 
das caixas, evitando o desgaste da mesma. 
A pedra de mão deve ser incorporada à massa de concreto no momento da 
concretagem. Tendo em vista as maiores espessuras do concreto, as formas 
devem ser adequadamente escoradas, mantendo a inclinação e espessura 
adequada, conforme projeto de detalhe das caixas. 
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Será feito um enrocamento de pedra de mão arrumada, a pedra deve ser 
assentada de forma que não fique apresentando aberturas, com lastro de 
concreto ciclópico com fck de15 Mpa. 
 

 

1.4  BERÇO E MANILHAMENTO 

 

1.4.1   LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO    

Esta especificação tem por objetivo fixar as condições e o método de execução 
dos serviços topográficos para locação da rede de drenagem.  
A locação geral da obra deverá ser feita por profissionais experientes 
acompanhada de profissional legalmente habilitado, e será indicada no projeto 
compreendendo o eixo longitudinal e as referências de nível. Todos os materiais 
para a locação (marcas, balizas, piquetes) devem satisfazer às especificações 
aprovadas pela fiscalização. Para a execução deste serviço deverão ser 
utilizados equipamentos topográficos de precisão, inclusive sistema de 
nivelamento a laser para controle horizontal, vertical e de alinhamento, bem 
como seus acessórios. 
Todo equipamento e pessoal para sua realização deverá ser fornecido pela 
contratada, antes do início da execução de cada etapa de obra, bem como estar 
a disposição quando indicação da fiscalização, devendo estar de acordo com 
esta especificação, sem o que não será dada a ordem para o início do serviço. 
Após os serviços preliminares, será procedida a locação da obra seguindo 
rigorosamente as indicações de projeto ou aquelas apontadas pela fiscalização. 
Caso seja verificada discrepância, entre as reais condições do terreno e os 
elementos do projeto, deverá ser comunicado, por escrito, à fiscalização, que 
providenciará a solução do problema.  
Os trabalhos topográficos objetivam a fixação das obras no terreno de acordo 
com os projetos executivos, estes trabalhos dizem respeito a locação e 
conferência de cotas das tubulações/galerias a serem assentadas; obras 
especiais e cadastramento de obras executadas ou remanejadas.  
A Contratada deverá dispor de equipe topográfica, com profissionais experientes 
e instrumentos adequados para os serviços de locação e acompanhamento da 
obra. Quando não existir na RNs área a ser trabalhada, deverá ser feito 
transporte de cotas com nivelamento e contranivelamento.  
A Contratada fará a locação da poligonal correspondente ao eixo da galeria e 
marcará os dois bordos das valas a serem abertas. As cotas de fundo das valas 
deverão ser verificadas de 10 em 10 metros, antes do assentamento da 
tubulação/galeria, para que sejam obedecidas as cotas de projeto, quer sejam 
nos trechos planos com em aclives ou declives. Para o uso de gabarito, as 
réguas deverão ser colocadas no máximo a 10m uma da outra e a ordem de 
serviço conterá a numeração das estacas correspondentes ao trecho e a 
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indicação para cada estaca, de todos os elementos necessários à execução dos 
serviços, como sejam:  
• cota do terreno (piquete)  
• cota do projeto (geratriz inferior do tubo) 
• cota do projeto (geratriz superior do tubo) 
 

• declividade ( i )  
• diâmetro (ø)  
• profundidade da geratriz inferior interna do coletor  
 

A medição será feita pela extensão da rede a ser locada, em metros lineares. 

 

1.4.2 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS 

 

As escavações deverão ser executadas de acordo com as cotas, larguras e 
alinhamentos indicados no projeto.  
O fundo das cavas deverá ser compactado mecanicamente. Para o reaterro 
deverá ser utilizado o material da própria escavação.  
É responsabilidade da empresa contratada o transporte do material escavado 
excedente até o bota fora.  
Para assentamento da tubulação, deverá ser executado berço em concreto.  
O assentamento dos tubos será feito sobre o berço de concreto, executado sobre 
o terreno compactado.  
O berço será executado em concreto fck 25Mpa. As juntas dos tubos serão feitas 
com juntas rígidas. 
Os tubos terão suas bolsas assentadas no lado de montante para captar os 
deflúvios no sentido descendente das águas. O assentamento dos tubos deverá 
obedecer às cotas, alinhamento e inclinação indicados no projeto. 
O reaterro, somente será autorizado depois de fixadas as tubulações e deverá 
ser feito, com o material reaproveitado da escavação, em camadas com 
espessura máxima de 15cm, adensado hidraulicamente, sendo compactado com 
equipamento manual até uma altura de 60cm acima da geratriz superior da 
tubulação. Somente após esta altura será permitida a compactação mecânica, 
que deverá ser cuidadosa de modo a não danificar a canalização. 
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1.4.3  LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE 

 

Concluída a escavação e a compactação da superfície de fundo do berço. A 

superfície receberá um lastro de brita nº 2 ou 3, apiloado manualmente para 

conservação do berço de concreto e regularização do fundo, antes da execução 

do mesmo. 

 

1.4.4  FORMA PARA BERÇO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA  

As formas para estruturas do berço de concreto serão em chapa de madeira 
compensada resinada, montagem e desmontagem, devidamente estanques e 
estruturadas, para evitar a deformação do concreto durante a execução da 
concretagem.  
As formas deverão ter amarrações e os escoramentos necessários para não 
sofrerem deslocamento ou deformações quando do lançamento do concreto. 
Antes do lançamento do concreto as formas deverão ser limpas, molhadas e 
perfeitamente estanques, a fim de evitar a fuga da nata de cimento. 
 

 

1.4.5 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L 

Será efetuado em metro cúbico (m³), a ser executado, com as seguintes 
características, Fck de 25 Mpa, traço de 1: 2,3: 2,7 sendo respectivamente, 
cimento, areia média e brita 1, através de preparo mecânico com betoneira de 
400 litros.  
A SUPERVISÃO deverá realizar ainda as seguintes atividades específicas:  
Atender as solicitações efetuadas pela CONTRATADA através do diário de obra, 
para liberação da concretagem de partes ou peças da estrutura. Tal liberação 
somente se dará se for solicitada em tempo hábil, para que sejam executadas 
as eventuais correções necessárias;  
Liberar a execução da concretagem da peça, após conferir as dimensões, os 
alinhamentos, os prumos, as condições de travamento, vedação e limpeza das 
formas;  
Acompanhar a execução de concretagem, observando se são obedecidas as 
recomendações sobre o preparo, o transporte, o lançamento, a vibração, a 
desforma e a cura do concreto. 
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1.4.5 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GROUT PARA ANCORAGENS 

O concreto Grout é constituído por materiais agregados (areia e pedrisco), por 
materiais aglutinantes (cimento Portland comum e cal hidratada, na dosagem 
máxima de 1:0,10) e água.  
 
Antes de iniciar a aplicação ou grauteamento do tubo nas caixas, deve-se 
verificar se a área está totalmente limpa e seca, isenta por completo de quaisquer 
tipos de sujeira e/ou resíduos que venha comprometer o material.  
O grauteamento deve ser continuo, realizado dos dois lados fechando totalmente 
as aberturas entre a tubulação e parede da caixa. Sempre lançado a argamassa 
na menor distância possível. A cura úmida tem duraçao de no mínimo 3 dias ou 
aplicar membrana de cura química. Não deve ser permitido o acesso às partes 
concretadas até pelo menos 24 horas após a conclusão da concretagem. 
 

1.5  BOCA DE LOBO 

 

As bocas de lobo são elementos de extrema importância nas drenagens 
urbanas. Elas são responsáveis por captar toda a água precipitada na via, além 
de reter as partículas que não devem ser conduzidas a tubulação principal. É por 
isso que é fundamental que estas sejam bem posicionadas e bem executadas, 
de modo que não se tornem dispositivos inativos.  
A correta execução consiste em prover as declividades corretas para que estas 
possam receber as águas precipitadas, por meio das guias-chapéu.  
A função do meio fio, como dispositivo de drenagem, é conduzir as águas que 
recebe por meio do abaulamento da via, até os dispositivos de captação, que no 
caso, são as bocas de lobo.  
Os meios-fios devem ter altura suficiente para que a água não alcance o passeio, 
comprometendo o caminho dos pedestres. 
As bocas de lobo, com guia tipo chapéu, combinado com uma grelha de ferro 
fundido. Os dois casos combinados aumentam o poder de engolimento das 
águas, não deixando empoçar água no local. 
 

A sua execução obedecerá aos seguintes requisitos mínimos:  

• As bocas-de-lobo serão retangulares do tipo chapéu, conforme dimensões do 

projeto.  

• Conjunto quadro e grelha de ferro fundido p= 199kg para boca de lobo, 
conforme dimensões do projeto.  

• Em frente à BL o pavimento será rebaixado para orientar as águas pluviais e 
aumentar a capacidade de engolimento da mesma.  
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1.6 ATERRO 

 

1.6.1 ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA 

O item referente a escavação mecânica de material 1a. escavado da jazida. Será 

pago em m3 conforme quantidade prevista na Planilha Orçamentária.  

 

1.6.2 TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA. 

O material para execução do aterro será extraído de uma jazida e será 
transportado por caminhões basculantes, por conta da contratada, conforme 
previsto em planilha orçamentária.  
O material transportado será pago em tonelada por quilometro, conforme 
previsto em planilha orçamentária.  
 

1.6.2 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO, COM COMPACTADOR DE 

SOLOS A PERCUSSÃO. 

O equipamento para a compactação deve ser constituído por um compactador 
mecânico tipo soquete (sapo).  
 
Aterro consiste no preenchimento, utilizando-se material de empréstimo, para 
elevação de greide. Compactação consiste na redução do índice de vazios, do 
material de aterro, com energia suficiente para atingir graus de eficiência 
previstos em projeto. 
 

Execução: 
1) Lançamento do material; 
2) Espalhamento em camadas; 
3) Compactação com compactador de solos a percussão.  
 

NOTA: O terreno será compactado em diversas camadas, afim de obter um 
aterro bem compactado, reduzindo os índices de vazios do material. Todo 
equipamento a ser utilizado deve ser vistoriado antes do início da execução do 
serviço de modo a garantir condições apropriadas de operação. 
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GENERALIDADES SOBRE A EXECUÇÃO DAS OBRAS 

 

- Que os serviços eventualmente necessários e não previstos na Planilha de 

Preços deverão ter execução previamente autorizada pela Fiscalização; 

- Os serviços extracontratuais não contemplados na planilha de preços deverão 

ter sua execução autorizada pela Fiscalização; 

- Não constituem motivos de pagamento serviços em excesso, desnecessários 

à execução das obras e que forem realizados sem autorização prévia da 

Fiscalização; 

- A Contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas; 

- Que o atraso na execução das obras constitui inadimplência passível de 

aplicação de multa; 

- Que a Fiscalização tem plenos poderes para sustar qualquer serviço ou 

fornecimento que não esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato; 

- Que os serviços não podem ser subcontratados sem anuência da Fiscalização 

e Assessoria Jurídica da Contratante; 

- Seguir as exigências do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratação 

de um Técnico em Segurança do Trabalho; 

- Manter atualizado e disponível o Livro de Ocorrência ou Diário de Obras 

redigido em no mínimo 2 cópias; 

- Comunicar o Ministério do Trabalho sobre o início da obra; 

- Atender à legislação ambiental e nunca suprimir vegetação sem prévia 

autorização ambiental; 

- Providenciar junto ao CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica; 

- Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal 

e dos insumos até o local das obras e serviços; 

- Exercer vigilância e proteção das obras e serviços até o recebimento definitivo 

pela Contratante; 

- Colocar tantas frentes quantas forem necessárias para possibilitar a perfeita 

execução das obras e serviços no prazo contratual; 

- Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a mão-de-obra, sem qualquer 

vinculação empregatícia com a Contratante, bem como todo o material 

necessário à execução dos serviços objeto do contrato; 
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- Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação 

tributária, trabalhista, securitária, previdenciária, e quaisquer encargos que 

incidam sobre os materiais e equipamentos, os quais, exclusivamente, correrão 

por sua conta, inclusive o registro do serviço contratado junto ao CREA do local 

de execução das obras e serviços; 

- A Contratada deverá manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do 

serviço, para representá-la na execução do objeto contratado (art. 68 da Lei 

8.666/93); 

- A Contratada é responsável, desde o início das obras até o encerramento do 

contrato, pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a água, 

energia, telefone, taxas, impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser 

cobrados; 

- A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa 

de identificação da obra, com as seguintes informações: nome da empresa 

(Contratada), RT pela obra com a respectiva ART, número do contrato e 

Contratante, conforme Lei n° 5.194/1966 e Resolução CONFEA n° 198/1971; 

- Obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção e, se necessário, o 

alvará de demolição; 

- Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a 

salubridade e a segurança nos acampamentos e nos canteiros de serviços; 

- Promover treinamentos de segurança do trabalho e preencher as fichas de 

EPI's; 

- Providenciar PCMSO, PCMAT e demais documentações exigidas pelo 

Ministério do Trabalho. 

Todos os procedimentos acima devem ter seus custos estimados e incluídos na 

proposta financeira e não serão causa de pagamentos futuros. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente Memorial Descritivo sintetiza regras, recomendações, critérios de 

execução, exigências técnicas e critérios de pagamentos dos serviços a serem 

executados. 

Adicionalmente a este Memorial Descritivo, as planilhas orçamentárias e os 

projetos são peças que se complementam e eventuais divergências devem ser 

analisadas e o Projetista deve ser consultado.  

 

 

 

Att., 

__________________________________ 

                                            Lwan Matheus Costa Souza 

CREA MG 255.542 / LP 


