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BERCO DE CONCRETO
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Dimensionamento do bergo para redes tubulares
DN Concreto |Forma (m3#m)
(mm) a(cm) | b(cm) |b'(cm) 1:3:6 para valas

(m*/m) com H>1,6m
400 12 10 6,5 0,13 0,44
500 15 13 90 0,21 0,56
600 18 15 10,5 0.25 0,66
700 21 18 12,5 0,32 0,78
800 24 20 12,5 0,43 0,88
900 27 23 15,5 0,52 1,00
1000 30 29 155 0,66 1,10
1100 33 28 18,5 0,77 1,22
1200 36 30 20,0 0,94 1,32
1300 39 33 23,0 1,07 1,44
1500 45 38 | 27,0 1,50 1,66

Nota: As formas somente serdo executadas quando a altura de vala for
superior a 1,5 m, caso em que a largura da vala é superior a do berco.

NOTAS

1 — COTAS EM CENTIMETROS, DIAMETROS EM MILIMETRO (EXCETO QUANDO INDICADO),

2
3

4

DECLIVIDADE NAO PODE EXCEDER 5%.

A COMPACTAGAO DO ATERRO DOS PV's DEVERAO SER COMPACTADOS A CADA 20cm OU
SEGUNDO ASTM 2321, COM O MINIMO DE 90% DE DENSIDADE DO PROCTOR NORMAL.

FOI UTILIZADO O METODO RACIONAL PARA CALCULO DO DIAMETRO DA TUBULAGAO E BOCA DE LOBO.
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