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1 - Obra: O presente memorial contempla a Construcdo de Pista de Cooper, no
municipio de Botumirim-MG. Serd implantado uma pista de cooper que servira como um
espaco de lazer para exercicios fisicos variados, trazendo consideravelmente uma melhoria na

saude fisica dos moradores ao redores do local e de todo 0 municipio.

2 - Local e acessos:

Legenda
@ Pista de Cooper
@ \estiarios

Figura 1- Croqui de Localizac&o da Pista de cooper, no municipio de Botumirim-MG.
Fonte: Google Earth Pro, 2023.

3-Descricdo do Objeto: O objeto em questdo fundamenta-se na elaboracéo de projeto
técnico para a construcdo da pista de cooper.

A execugdo das obras se dara através de administracdo indireta, onde o municipio
contratard uma empresa especializada para a execucao dos servigos da Pista de Cooper com 0
fornecimento de materiais e servicos, agregados, transportes e alugueis de equipamentos
necessarios para execucdo dos servicos, sobe a responsabilidade da contratada.

4-Como serd utilizado: Serd implantado uma pista de cooper, trazendo
consideravelmente uma melhoria na saude fisica dos moradores ao redores do local e de todo o

municipio.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Este memorial tem como objetivo complementar e esclarecer os elementos, servicos e
fornecimentos que compdem o pacote orcamentario que servira como balizador para formacéo
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de precos e pagamento dos servigos executados.
A FISCALIZACAO, a CONTRATADA devera fornecer uma copia dos manuais de
operacdo e manutencdo dos equipamentos adquiridos e, ainda, certificados de garantia de

equipamentos adquiridos.

PROCEDIMENTO

O BDI engloba custos referentes a: administracdo central, seguros e garantias,
contingéncias, despesas financeiras, remuneracao e tributos sobre faturamento.

O BDI calculado resultou em 30,91 %.

1 CONSTRUCAO DE PISTA DE COOPER

1.1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1.1 FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSAO (3X1,5M, PLOTADA COM ADESIVO
VINILICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METALICA DE
METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO
AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMAOS.

A frente da edificacdo sera fixada a placa da obra nas dimensoes de 3,00 x 1,50 metros,
em chapa galvanizada 0,26, afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em estrutura metalica
viga U 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas na frente

e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva.

1.2 TERRAPLANAGEM

1.2.1 LOCACAO DE PAVIMENTACAO. AF_10/2018

Apo0s a limpeza serd feita a locagdo da obra, com uso de equipamentos de topografia,
gerando nota de servicos, obedecendo a declividade do trecho, avaliando as normais, definindo
a caixa de rua e localizando o0 meio-fio, as sarjetas, passeios e rampas, de acordo com a NBR-
13.133.

Seré de responsabilidade da CONTRATADA a verificacdo da referéncia de nivel — RN
- e alinhamento geral da obra, de acordo com os projetos fornecidos, devendo a SUPERVISAO
ser imediatamente avisada a respeito das divergéncias porventura encontradas.

A CONTRATADA manterd, em perfeitas condigdes, as referéncias de nivel e
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alinhamentos, permitindo a reconstituicdo ou aferi¢do da locagédo em qualquer tempo durante o

periodo de execucdo da obra;

1.2.2 REGULARIZAQAO E COMPACTAC}AO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

- O subleito sobre o qual ird se executar a regularizacdo e compactacdo deve estar
totalmente limpo, sem excessos de umidade e com todas as operacGes de terraplenagem
concluidas (atividades ndo contempladas nesta composicéo).

- A motoniveladora realiza a regularizacdo e nivelamento do subleito.

- Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em projeto, procede-
se com o0 umedecimento da camada através do caminhdo pipa.

- Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa-se a
compactacdo da camada utilizando-se o rolo compactador pé de carneiro, na quantidade de

fechas prevista em projeto, a fim de atender as exigéncias de compactacao.

1.3 PISTA DE COOPER

1.3.1 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

Os reaterros serdo espalhados manualmente no interior das valas e compactados
mecanicamente com compactador de solos de percussdo (soquete) em camadas de 15 cm,
s6 poderao dar continuidade aos servigos apos a liberacdo da supervisdo, para assegurar o
perfeito recobrimento e o completo acabamento do servico. Deverd umidificar o material

para fechamento das valas.

1.3.2 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

Caracteristicas

* Pedreiro: profissional que executa as atividades necessarias para execu¢dao do passeio tais
como: langamento, adensamento e desempeno do concreto.

* Carpinteiro: profissional que instala e remove as formas utilizadas para a concretagem dos
passeios

 Servente: profissional que auxilia o pedreiro e carpinteiro nas atividades necessarias para
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execucgdo do passeio.
* Concreto: utilizado para moldar o passeio conforme projeto.

» Madeira: utilizada como férma para conter o concreto.

Execucao

* sobre a camada granular devidamente nivelada e regularizada, montamse as férmas que
servem para conter e dar forma ao concreto a ser langado;

« finalizada a etapa anterior é feito o lancamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do
concreto;

» para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por meio de
vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco.

« por Ultimo, sdo feitas as juntas de dilatacdo.

1.3.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30
CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016

Meio-fio € a guia de concreto utilizada para separar a faixa de pavimentacéo da faixa do
passeio ou separador do canteiro central, limitando a sarjeta longitudinalmente. Serdo utilizadas
ferramentas manuais como alavancas de aco, carrinho de mao, colher de pedreiro, pas de corte,
pas de concha, soquete manual com peso aproximado de 4 kg e area de contato com um
didametro de 6 a 8 cm, fio de nylon etc.

O concreto deve ser constituido por cimento Portland, agregados e agua, com resisténcia
minima de 20 MPa, o cimento deve ser de alta resisténcia inicial, devendo satisfazer,
respectivamente, a NBR 5732 e NBR 5733. Os agregados devem satisfazer a NBR 7211. A
agua deve ser limpida, isenta de teores prejudiciais de sais, 0leos, acidos, alcalis e substancias
organicas.

As pecas pré-moldadas de concreto devem ter as dimensdes iguais a 100 x 15 x 13 x 30
cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), e devem ser produzidas com 0 uso

de formas metélicas, de modo a apresentarem bom acabamento.

1.4 PINTURAS
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1.4.1 PINTURA EPOXI EM PISO, DUAS (2) DEMAOS, EXCLUSIVE PRIMER EPOXI,
INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFICIE A SER APLICADO MATERIAL

Para a aplicacdo da tinta epOxi toda a superficie devera estar firme, seca, limpa, sem
poeira, gordura, sabdo ou mofo, ferrugem, retocadas se necessario, e convenientemente
preparadas para receber a deméo.

Para limpeza utilize pano umido ou estopa, e com thinner em caso de superficies
metalicas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a elas destinadas.

As pinturas deverdo ser executadas de cima para baixo, e deverdo ser evitados
escorrimentos e salpicos da mesma, entretanto se ndo puderem ser evitados, deverdo ser
removidos ainda com a tinta fresca ou utilizando o removedor adequado para determinado tipo
de tinta.

Serdo aplicadas DUAS DEMAOS, cada dem&o de tinta s6 podera ser aplicada quando
a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas
entre 2 demaos sucessivas, ou conforme recomendacdes do fabricante para cada tipo de tinta.
Igual cuidado havera entre uma demao de tinta e a massa, convindo observar um intervalo
minimo de 24 horas ap6s cada demé&o de massa, ou de acordo com recomendagdes do fabricante.

S6 serdo aplicadas tintas de primeira linha de fabricacdo, se as cores ndo estivem
definidas no projeto, cabe a FISCALIZACAO decidir sobre as mesmas. Deveréo ser usadas de
um modo geral as cores e tonalidade ja preparadas de fabricas, e as embalagens deverdo ser

originais, fechadas, lacradas de fabrica.

OBRIGACOES DA CONTRATADA

Que os servicos eventualmente necessarios e nao previstos na Planilha de Pregos
deverdo ter execucao previamente autorizada por Termo de Alteracdo Contratual,

Os servicos extracontratuais ndo contemplados na planilha de pregos deveréo ter seus
precos fixados mediante prévio acordo;

N&o constituem motivos de pagamento servigos em excesso, desnecessarios a execucao
das obras e que forem realizados sem autorizacao prévia da Fiscalizagéo;

A Contratada se obriga a manter, durante toda a execucdo do contrato, todas as
condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas;

Que o atraso na execugdo das obras constitui inadimpléncia passivel de aplicagdo de
multa;

Que a Fiscalizacdo tem plenos poderes para sustar qualquer servico ou fornecimento

gue néo esteja sendo executado dentro dos termos do Contrato;
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Que os servigos ndo podem ser subcontratados sem anuéncia da Fiscalizacdo e
Assessoria Juridica da Contratante;

Seguir as exigéncias do Ministério do Trabalho, inclusive quanto a contratacdo de um
Técnico em Seguranca do Trabalho;

Manter atualizado e disponivel o Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras redigido em
no minimo 2 copias;

Atender a legislacdo ambiental e nunca suprimir vegetacdo sem prévia autorizacao
ambiental;

Providenciar junto ao CREA as Anota¢des de Responsabilidade Técnica;

Assumir a inteira responsabilidade pelo transporte interno e externo do pessoal e dos
insumos até o local das obras e servicos;

Exercer vigilancia e protecdo das obras e servicos até o recebimento definitivo pela
Contratante;

Colocar tantas frentes quantas forem necessarias para possibilitar a perfeita execucao
das obras e servigos no prazo contratual;

Responsabilizar-se pelo fornecimento de toda a méo-de-obra, sem qualquer vinculacéo
empregaticia com a Contratante, bem como todo o material necessario a execugdo dos servicos
objeto do contrato;

Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacfes concernentes a legislacao tributaria,
trabalhista, securitaria, previdenciaria, € quaisquer encargos que incidam sobre 0s materiais e
equipamentos, os quais, exclusivamente, correrdo por sua conta, inclusive o registro do servigo
contratado junto ao CREA do local de execucdo das obras e servicos;

A Contratada deverd manter um Preposto, aceito pela Contratante, no local do servico,
para representa-la na execucdo do objeto contratado (art. 68 da Lei 8.666/93);

A Contratada é responsavel, desde o inicio das obras até o encerramento do contrato,
pelo pagamento integral das despesas do canteiro referentes a agua, energia, telefone, taxas,
Impostos e quaisquer outros tributos que venham a ser cobrados;

A Contratada se obriga a fornecer e afixar no canteiro de obras 1 (uma) placa de
identificacdo da obra, com as seguintes informacdes: nome da empresa (Contratada), RT pela
obra com a respectiva ART, nimero do contrato e Contratante, conforme Lei n° 5.194/1966 e
Resolugcdo CONFEA n° 198/1971,

Obter junto a Prefeitura Municipal o alvara de construcéo e, se necessario, o alvara de
demolicéo;

Obedecer as normas de higiene e prevencéo de acidentes, a fim de garantir a salubridade

e a seguranga nos acampamentos e nos canteiros de servicos;
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Promover treinamentos de seguranca do trabalho e preencher as fichas de EPI's.
Em caso de conflitos entre projetos, planilha e memorial devera seguir o que consta em

projeto e avisar o supervisor da obra.

RECEBIMENTO DA OBRA
Para recebimento da obra, o municipio devera verificar a execucao de todos 0s servicos,

atestando a qualidade e funcionalidade da obra.

Botumirim/MG, marco de 2023.

JAMILLE SIMOES NOBRE
ENG?. CIVIL CREA- MG: 347.095/D

ANA PEREIRA NETA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUMIRIM-MG



